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– PREMESSA 

 
A supporto del nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Monte San Savino è stato 

eseguito uno studio di fattibilità delle previsioni urbanistiche sulla base di quanto stabilito 

all’art. 62 comma 2 della Legge Regionale N.1 del 03.01.2005 che prescrive quanto segue: 

“… in sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento 

nonché dei piani attuativi sono effettuate, ai sensi del comma 1, indagini ed approfondimenti 

al quadro conoscitivo atte a verificare la fattibilità delle previsioni”.  

 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Monte San Savino prevede nuove aree 

d’espansione e/o di recupero di strutture esistenti sul territorio comunale. Sulla base dei criteri 

di attribuzione della classe di fattibilità, per ciascun intervento di trasformazione del territorio 

sono state predisposte delle schede riassuntive nelle quali si sono riportate sia le 

problematiche affrontate che le soluzioni ipotizzate. 

Per quanto riguarda le viabilità recuperate ed esistenti non viene espressa fattibilità in quanto 

le N.T.A. consentono limitati interventi di adeguamento che non determinano alterazioni 

morfologiche. 

 

Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle 

pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal nuovo Strumento Urbanistico. A ciascuna 

classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, 

piani d’indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione dello Strumento Attuativo o 

del progetto. Potranno inoltre essere individuati progetti di sistemazione, bonifica e 

miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche fondazionali ed edilizie, il cui 

impiego può trasformarsi in una limitazione (economica) all'ipotesi di utilizzazione. 

 

Le classi di fattibilità sono state redatte tenendo conto delle indicazioni fornite dalla vigente 

normativa in materia e precisamente in riferimento al DPGR n. 26/R del 27 aprile 2007, 

Regolamento di Attuazione dell’art. 62 L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005 in materia di indagini 

geologiche. 

 

Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico si dovrà tenere conto anche di quanto previsto dal 
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Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno approvato con DPCM 

06/05/2005 ed alla successiva entrata in vigore dello stesso Piano con pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale del 03/10/2005.  

 

Le schede di fattibilità contengono i riferimenti normativi riguardanti le Norme di Attuazione 

del PAI relativamente alle sole classi di pericolosità P.F. 3, P.I. 3, P.F. 4 e P.I. 4. in quanto 

sono quelle che condizionano o limitano la realizzazione degli interventi. Le aree relative a 

tali classi di pericolosità, sono state riportate con retinature a diversi colori nelle tavole di 

fattibilità.  
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FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI  

 

La valutazione della fattibilità di un intervento si ottiene dalla sovrapposizione della 

pericolosità dell’area con la tipologia di intervento in previsione. 

Il regolamento di attuazione 26/R della LR 1/2005 prevede la definizione di n°3 tipi di 

fattibilità contraddistinte e precisamente in relazione agli aspetti geomorfologici, sismici ed 

idraulici: 

Al fine di giungere più facilmente alla sintesi delle problematiche legate ad ogni previsione 

urbanistica,  si sono evidenziati in un unico elaborato cartografico i seguenti aspetti: 

 

• fattibilità GEOMORFOLOGICA 

• fattibilità SISMICA 

• fattibilità IDRAULICA 

 

 

LA FATTIBILITÀ DI CIASCUN INTERVENTO PUÒ ESSERE ATT RIBUITA 

ATTRAVERSO N°2 MODALITÀ BEN PRECISE:  

 

formulazione di scheda di fattibilità dello specifico intervento: 

nella carta di fattibilità è rappresentato con linea nera il perimetro della zonizzazione 

urbanistica contrassegnato da un numero arabo evidenziato in neretto e sottolineato, al quale 

corrisponde la relativa scheda di fattibilità. Tale scheda risulta a sua volta completa di una 

sintesi delle problematiche di assetto del territorio affrontate e delle condizioni di attuazione 

dell’intervento di trasformazione con eventuale indicazione delle soluzioni ipotizzate per una 

sicura e compatibile realizzazione degli stessi interventi. 

A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione 

del rischio, piani d’indagini di dettaglio da eseguire preventivamente o contestualmente 

all'approvazione dello Strumento Attuativo o del progetto. Potranno inoltre essere individuati 

progetti di sistemazione, bonifica e miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche 

fondazionali ed edilizie, il cui impiego può trasformarsi in una limitazione (economica) 

all'ipotesi di utilizzazione.  
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Inoltre nell’attuazione dello Strumento Urbanistico, la fattibilità di ogni intervento di 

trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e 

alla cartografia del Piano Stralcio Rischio Idraulico e del Piano di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 

 

 

 

le attribuzioni delle classi di fattibilità geomorfologica contraddistinte con le seguenti 

modalità: 

 

 

 

 

 

 

le attribuzioni delle classi di fattibilità idraulica contraddistinte con le seguenti modalità: 

 

 
*il bianco va inteso come trasparente per cui la fattibilità idraulica classe I1 è ricavata per deduzione 

 

le attribuzioni delle classi di fattibilità sismica contraddistinte con le seguenti modalità: 

 

 

 

 

 

Nella carta di fattibilità sono inoltre riportate, nelle modalità di seguito contraddistinte e come 
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precedentemente accennato, le sole classi di pericolosità P.F.3, P.I.3, P.F.4 e P.I.4. di Piano di 

Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Arno, in quanto sono quelle che 

condizionano o limitano la realizzazione degli interventi. 

 

attribuzione della classe di fattibilità attraverso abaco: 

Il  nuovo quadro conoscitivo definito attraverso l’adeguamento il Piano Strutturale, permette 

di stabilire la classe di pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica secondo normativa 

vigente. 

Il Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di trasformazioni urbanistiche di aree nel 

territorio aperto, senza che attualmente vi sia una già definita tipologia d’intervento o che si 

voglia attuare o una precisa localizzazione dello stesso (es. interventi di nuova edificazione in 

territorio aperto). 

Al fine di poter normare l’attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla 

quale è possibile risalire, tramite l’intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia 

d’intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità (vedi “abaco”  tab. 1 e tab. 2). 

 

Le indicazioni riportate in calce alle singole schede di fattibilità e le condizioni e/o prescrizioni 

ricavabili in seguito all’attribuzione di classe di fattibilità mediante apposito “abaco” (in funzione 

della classe di pericolosità e della natura dell’intervento) assumono carattere prescrittivo come 

riportato all’Art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico ai fini del 

rilascio degli atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 1/2005 (permesso di costruire, 

atto di assenso, ex autorizzazione edilizia e D.I.A.). 

 

A fini del rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 

1/2005 (permesso di costruire, atto di assenso, ex autorizzazione edilizia e D.I.A.) 

relativamente agli interventi per cui si ricavino le classi di fattibilità, secondo le modalità 

descritte al precedente punto, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l’effettiva 

conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi 

della L.R. 1/2005. 
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FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA 

classe F.G. 1. FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI  
  

Nelle aree a cui è stata assegnata questa classe di fattibilità, per l’attuazione delle previsioni 

urbanistiche ed infrastrutturali non si prevedono specifiche prescrizioni  ai fini della valida 

formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 

In questi casi, quando si ritenga opportuno, la caratterizzazione geotecnica del terreno a livello 

di progetto può essere ottenuta per mezzo di raccolta di informazioni. 

 

Rientrano in questa classe di fattibilità le zone a matrice storica per le quali, così come 

riportato nelle N.T.A. sono previsti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, non sono previsti interventi edificatori di 

alcun tipo che fanno parte della scheda di fattibilità denominata “Interventi unificati – Verde 

di rispetto – Zone a matrice storica A” assieme alle zone in classe di Fattibilità 1 che derivano 

dalla sovrapposizione di interventi a carattere conservativo anche in aree ad elevata 

pericolosità. In particolare si tratta di aree a destinazione "verde di rispetto",  "aree private da 

sistemare a bosco" e “area tutela Stradone di Fonte al Ronco e Palazzuolo”, in cui non 

possono essere previsti interventi edificatori e/o modificazioni di carattere morfologico di 

alcun tipo. 

  

Per gli Interventi unificati presenti nella scheda di Monte San Savino (TAV. F.G. 1a/b, F.S. 

10/b, F.I. 1a/b), di Alberoro (TAV. F.G. 3a/b, F.S. 3a/b, F.I. 3a/b, F.G. 4, F.S. 4, F.I. 4) e del 

territorio aperto-Alberoro (TAV. F.G. 11, F.S. 11, F.I. 11) poiché in parte tali aree ricadono in 

pericolosità idraulica 4 di Piano Strutturale, per tali porzioni non sarà consentita neppure la 

piantumazione a bosco, in quanto tale pratica costituirebbe ostacolo al normale deflusso delle 

acque. 

 

classe F.G. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI  
  

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali si ritiene necessario 

predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni  ai fini della valida formazione 
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del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o 

specifiche contenute nella scheda di fattibilità. 

 

Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva, fatto salvo la 

specifica richiesta da parte di competenti commissioni esaminatrici in relazione alla 

realizzazione di importanti interventi sul territorio in prossimità di aree critiche dal punto di 

vista geomorfologico. 

  

classe F.G. 3. FATTIBILITA' CONDIZIONATA 
  

Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità 

sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono 

essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono 

negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che 

mostrano propensione ai fenomeni di stabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree 

instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.. 

Sotto questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi ricadenti in tali aree è 

condizionata agli esisti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei 

piani complessi d’intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione 

dei progetti edilizi. 

 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 

geologici basati su campagne geognostiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella 

scheda di fattibilità. 

 

 

 classe  F.G. 4. FATTIBILITA LIMITATA 

 

L’attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono all’interno di questa 

classe di fattibilità, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e 

bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati 
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sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti in sede di redazione del medesimo 

Regolamento Urbanistico. 

 

Rimane pertanto auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata, 

nel caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli, ovvero nei casi in cui le 

alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, 

economico e sociale. 
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FATTIBILITA’  IDRAULICA  

classe F.I. 1. FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI  
  

Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario 

indicare specifiche condizioni di fattibilità come ad esempio in caso di aree collinari o 

montane per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni 

favorevoli di alto morfologico. 

  

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 

specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

 

classe F.I. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI  
  

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità 

media per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 

200<Tr≤500 anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti 

di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree 

di fondovalle per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni 

favorevoli di alto morfologico. 

  

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare la 

tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo dell’attività edilizia. 
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classe F.I. 3. FATTIBILITA' CONDIZIONATA 
  

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità 

elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 

30<Tr≤200 anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 

pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di 

fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi siano notizie storiche di inondazioni 

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche 
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, sopra il ciglio di sponda 

 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario definire la tipologia 

degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi 

di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di progetti edilizi.  

In assenza di indicazioni precise riportate nelle schede di fattibilità, non sono da prevedersi 

interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per le quali non sia dimostrabile il 

rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione 

di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. 

 

 classe F.I. 4. FATTIBILITA LIMITATA 

 

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità 

molto elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi con 

Tr≤30 anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 

pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di 

fondovalle per le quali ricorrano contestualmente le condizioni a) e b) di cui al precedente 

paragrafo. 

In questi casi le previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono subordinate alla realizzazione 

degli interventi di messa in sicurezza già definiti in sede di regolamento urbanistico. 

In assenza di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base per la predisposizione 

della relativa progettazione riportate nelle schede di fattibilità, non sono da prevedersi 
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interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per le quali non sia dimostrabile il 

rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione 

di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. 

Inoltre nelle aree che risultano soggette ad inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, 

sono consentite solo nuove previsioni per le infrastrutture a rete non diversamente 

localizzabili, sempre che siano dimostrate le condizioni di sicurezza idraulica compatibili con 

le caratteristiche dell’infrastruttura.  

 

In relazione all’attribuzione delle classi di fattibilità evidenziamo che nel contesto di territorio 

aperto ad una pericolosità idraulica I3 è attribuita una classe 3 di fattibilità idraulica; 

diversamente, in aree nelle quali sono stati condotti studi idraulici di dettaglio e per le quali 

risultano allagamenti per tempi di ritorno tra 30 e 200 anni (I3) così come per fenomeni di 

esondazione per tempi di ritorno inferiori a 30 anni (I4), in conformità al regolamento 26/R 

(punto 3.2.2.A e 3.1) è stata attribuita una fattibilità FI4. 

 

art. 36 della D.C.R. 72/2007 (nuovo PIT) – 10 m dai  corsi d’acqua  

  

In tutto il territorio Comunale nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 

dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, 

negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua individuati nel quadro conoscitivo del 

PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti, ai fini del corretto assetto idraulico non si 

devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni 

morfologiche. 

 

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle opere di attraversamento del 

corso d’acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli 

adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a 

condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico 

relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il 

miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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FATTIBILITA’ SISMICA 
 
 

classe F.S. 1. FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI  
 

Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario 

indicare specifiche condizioni di fattibilità per la fase attuativa o per la valida formazione del 

titolo abilitativo all’attività edilizia.  

 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 

specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico. 

 

classe F.S. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI 

  

Questa classe di fattibilità è attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità media sulle 

quali non è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della 

valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.  

 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 

specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico. 

 

classe F.S. 3.  FATTIBILITA' CONDIZIONATA 
  

Attribuibile a situazioni definibili ad un livello di rischio elevato, come definibile dalle 

conoscenze evidenziate nella carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale. 

 

Gli interventi ricadenti in tali aree sono attuabili solo in seguito alla realizzazione di opportune 

indagini geofisiche per la corretta definizione dell’azione sismica secondo quanto previsto al 

paragrafo 3.5 di cui al Reg. Att. art. 62  L.R. 1/05. 

In particolare, opportune indagini geofisiche dovranno essere finalizzate alla ricostruzione di 

eventuali morfologie e strutture tettoniche sepolte, al fine di poter garantire una buona 

definizione dell’azione sismica. Sotto questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi 
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ricadenti in tali aree è condizionata agli esisti derivanti dagli approfondimenti di indagine da 

svolgersi in sede dei piani complessi d’intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in 

sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 

basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di 

fattibilità. 

 

 

classe F.S. 4. FATTIBILITA LIMITATA 

 

Equivale a livelli di rischio molto elevato derivanti dalla presenza di area caratterizzate da 

instabilità geomorfologica. 

  

Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono essere previsti 

interventi di carattere edificatorio senza la realizzazione delle opportune indagini geofisiche e 

geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica.  

 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 

basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di 

fattibilità. 
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Piano di bacino del fiume Arno Stralcio: Assetto Idrogeologico - PAI 
 

In data 03.10.2005 è entrata in vigore (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2-10-2005) la normativa 

di PAI che definisce le aree del territorio comunale in classe di pericolosità P.I.4, P.I.3, P.I.2 

P.I.1, P.F.4, P.F.3, P.F.2 e P.F.1. 

 

In relazione a tutti gli interventi di trasformazione del territorio comunale, si precisa che gli 

stessi risulteranno attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire 

o in fase di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi, siano rispettati gli obblighi di 

cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M 

del 06/05/2005.  

 

Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico la fattibilità di ogni intervento di trasformazione 

del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia 

del PAI dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 

("Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico - GU n. 230 

del 3/10/2005”), comprese le indicazioni e prescrizioni cui esso dovrà sottendere e la necessità 

o meno di acquisire per esso parere vincolante da parte della stessa Autorità di bacino del 

fiume Arno. 
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ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITÀ PER GLI IN TERVENTI CHE 
RICADONO NEL TERRITORIO APERTO  

 

Il  quadro conoscitivo definito attraverso il Piano Strutturale permette di stabilire la classe di 

pericolosità geologica,  idraulica e sismica di tutto il territorio. 

Lo strumento di governo del territorio prevede la possibilità di trasformazioni urbanistiche di 

aree nel territorio aperto, senza che vi sia una attuale localizzazione né una attuale definizione 

della tipologia d’intervento. 

Al fine di poter normare l’attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla 

quale è possibile risalire, tramite l’intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia 

d’intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità. 

Per la determinazione della classe di fattibilità dell’intervento si procede nel seguente modo: 

 

- si individua in quale classe di pericolosità ricade la previsione d’intervento in 
territorio aperto; 

 
- si cerca l’intersezione con la tipologia d’intervento prevista; 

 
- nella casella d’intersezione della matrice si legge la classe di fattibilità 

corrispondente; 
 

 

Nota bene: 

Si precisa che oltre a quanto indicato dalle classi di fattibilità derivanti dall’applicazione 

della D.P.G.R. 26/r, l’attuazione degli interventi risulterà subordinata a quanto previsto dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del 

fiume Arno approvato con D.P.C.M. 6/5/2005.  

Pertanto si dovrà verificare anche l’attuazione dell’intervento in seguito alle disposizioni 

dettate dall’appartenenza alla classe di pericolosità di PAI. 
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TABELLA GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI FA TTIBILITA’ IDRAULICA 
 

    Tabella 1 

TIPO DI INTERVENTO:  EDILIZIO/ URBANISTICO... 

 

.… in aree di territorio aperto 

GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

1* 2 3 4 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle 
caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia 
senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico.  

I I I I 

Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta 
e volumetria, con aumento del carico urbanistico. I I III IV 

Demolizione senza ricostruzione. 
I I I I 

Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza 
aumento di volumetria e superficie coperta. I II III IV 

NUOVI INTERVENTI  
Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie 
coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione 
urbanistica. 

I II III IV 

Riporti I II   III*  III* 
Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova 
viabilità I II III IV 

Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove 
volumetrie. I I II III 

Scavi e sbancamenti. 
I I I I 

 

*   in tal caso si dovrà provvedere mediante compensazioni delle volumetrie esondate, valutate 
sul battente per tempo di ritorno Tr 200 anni, in modo tale che sia dimostrato che tali 
interventi non determinino un aumento della pericolosità idraulica del contesto territoriale 
circostante. 
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In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere la conformità da parte 

dell’Amministrazione Comunale sarà cura del progettista e/o del consulente geologo 

provvedere, in fase di redazione del relativo supporto geologico, ad attribuire 

obbligatoriamente attraverso le tabelle guida (Tabella 1 e Tabella 2), la classe di fattibilità e 

relative prescrizioni ai sensi nuovo regolamento di attuazione N.26/R dell’art.62 della Legge 

Regionale 3 gennaio 2005, N.1 “norme per il governo del territorio”, svolgendo nel caso siano 

previsti dalla vigente normativa regionale gli approfondimenti di cui ai comma 3.1, 3.2, 3.2.1, 

3.2.2, 3.4 e 3.5  della citata normativa ed ottemperando alla salvaguardie di cui agli artt. 63, 

66, 67 e 68 della N.T.A. del presente Regolamento Urbanistico ed alle salvaguardie del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999 "Approvazione del Piano 

Stralcio relativo alla Riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del fiume Arno" (GU n. 226 del 22-12-1999)  
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TABELLA GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI 
FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA  - SISMICA 

  
Tabella 2 

TIPO DI INTERVENTO:  EDILIZIO/URBANISTICO...  

 

.… in aree di territorio 
aperto 

GRADO DI  
PERICOLOSITÀ 

GEOLOGICO /SISMICA  
1 2 3 4 

1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco 
II /I II III  IV 

2) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi 
di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri 
interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni I I I I 

3) Ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino modesti sovraccarichi 
sulle fondazioni e nuovi modesti carichi II /I II II III 

4) Consistenti ampliamenti e sopraelevazioni, nuovi edifici, demolizione e ricostruzione e 
altri interventi che comportino nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi 
sulle fondazioni 

II /I II III  IV 

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta (AP1 – AA): 
a) per le parti a verde; 
b) per piccoli edifici a servizio. 

 
I 

II /I 

 
I 
II 

 
I 

III  

 
I 

IV 
6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi 
all’aperto: 

a) per le parti a verde;  
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra; 
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni accessorie). 

 
I 

II /I 
II /I  

 
I 
II 
II 

 
I 

III  
III  

 
I 

IV 
IV 

7) Zone destinate a parco fluviale o parco urbano:  
a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e tempo libero; 
b) per piccoli edifici a servizio. 

 
I 

II /I 

 
I 
II 

 
I 

III  

 
I 

IV 
8) Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi 
brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell’attuale viabilità di 
accesso a zone destinate all’edificazione.     

II /I III IV  IV 

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati: 
a) realizzate col mantenimento delle attuali quote 
b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m 
c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in sotterraneo  

 
II /I 
II /I 
II /I 

 
II 
II 
II 

 
III  
III  
III  

 
IV 
IV 
IV 

10) Aree a verde privato: 
a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi 
b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto 

 
I 

II /I 

 
I 
II 

 
I 

III  

 
I 

IV 
11) Corridoi infrastrutturali fasce di territorio sottoposte a vincolo in funzione di un 
futuro utilizzo per viabilità principali; II /I II III  IV 

12) Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (acquedotto, adduzione e 
distribuzione gas, cabine trasformazioni (ENEL, impianti telefonia satellitare). II /I II II III 

13) Restauro su edifici di valore storico architettonico e culturale, risanamento 
conservativo su edifici di valore storico (con interventi fino alla ristrutturazione edilizia), 
ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per adeguamenti strutturali e/o 
funzionali 

I I I I 
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14) Demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione edilizia per adeguamento igienico-
sanitario I I I I 

15) Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico, anche tramite completa 
demolizione e ricostruzione II /I II III  IV 

16) Ristrutturazione edilizia con rialzamento di un piano senza aumento di sup. coperta 
anche mediante demolizione e ricostruzione II /I II III  IV 

17) Ristrutturazione edilizia per riorganizzazione e ampliamento dei locali accessori 
II /I II III  IV 

18) Coltivazioni specializzate 
I I I I 

19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo 
II /I II III  IV 

20) Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio bestiame e trasformazione e 
conservazione dei prodotti agricoli, ecc.  II /I II III  IV 

21) Realizzazione di recinti per bestiame: 
a) senza volumi accessori; 
b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio) 

 
I 

II /I 

 
I 
II 

 
I 
II 

 
I 

III 
22) Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla 
conduzione del fondo I II III  IV 

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari 
II /I III /II  III  IV 

24) Realizzazione di piccoli impianti sportivi, parcheggi interrati e piscine all’aperto 
II /I II III  IV 

25) Depositi GPL 
I I II /I  III /I  

26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio e locali di ristoro 
I II III  IV 

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
II /I II III  IV 

28) Sottopassi e/o sovrappassi 
II /I II III  IV 

29) Acquedotti e/o fognature 
I II III  IV 

30) Sbancamenti e movimenti consistenti di terra, trasformazione di assetti del territorio 
con modifiche al profilo morfologico; sistemazioni agrarie che comportino movimenti di 
terra 

II /I III /II  III  IV 

 
 

Arezzo, marzo 2009 

         

Dott. Geol. Fabio Poggi     Dott. Geol. Massimiliano Rossi  
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Appendice 

NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI  
 

Al fine di agevolare la lettura dei vincoli e condizionamenti presenti nell’intero territorio 
comunale circa l’attuazione degli interventi previsti nel Regolamento Urbanistico e la 
presenza di interventi per la riduzione dl rischio idraulico e delle classi di pericolosità del 
PAI, di seguito si riportano integralmente gli estratti delle Norme di Attuazione del PAI 
approvate rispettivamente con D.P.C.M. 5/11/1999 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 226 
del 22/12/1999) e con D.P.C.M. 06/05/2005 entrato in vigore in seguito alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del 03/10/2005. 
 
 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO STRALCIO: RISCHIO IDRAULICO 
 
Norma n. 2 
Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: 
vincolo di non edificabilità (aree A). 
 
1 - Vincolo di non edificabilità (aree A) 
Le aree A del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree degli interventi di piano per la 
mitigazione del rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione, sono soggette a vincolo di 
inedificabilità assoluta. 
Le aree A sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 
dell’Arno», redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, allegata al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, 
conservata in originale presso l’Autorità di Bacino. 
A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, 
possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree A. 
Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati 
alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall’Autorità di Bacino al regime di 
cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e 
verifiche. 
Le fonti documentali e cartografiche che recano le singole variazioni sono trasmesse dall’Autorità di Bacino 
agli Enti ed alle Autorità interessate per quanto di competenza. 
Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale. 
 
2 - Casi di esclusione. 
Sono esclusi dal vincolo di inedificabilità di cui al precedente art. 1, purché non determinino un  incremento 
del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:  

• gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a 
perseguire miglioramento ambientale; 

• le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che 
non comportino aumenti di superficie coperta; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici; 
• gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e 
non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti 
ed Autorità di Bacino. 

 
 
Norma n. 3 
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Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: 
disciplina di salvaguardia (aree B). 
 
1 - Vincolo di salvaguardia (aree B) 
 
Le aree B del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree per le quali si rendono necessarie 
ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal 
rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire l’attuazione del Piano. 
Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per la realizzazione degli interventi, predisposte 
dall’ Autorità di Bacino, le aree vincolate dalla presente norma possono diventare aree A ed assumono, in 
quel caso, il regime vincolistico di cui alla precedente norma n. 2. 
Sulla base dei risultati delle suddette verifiche, le aree B possono essere svincolate, ove risultino non 
determinanti per il Piano. 
Le aree B sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 
dell’Arno», redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, conservata in originale presso l’Autorità di Bacino. 
A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva degli interventi, 
possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree B. 
Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale. 
 
2 - Casi di esclusione. 
Fatto salvo quanto previsto ai sensi della norma 2, sono altresì escluse dal vincolo di cui alla presente norma, 
a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa competente al 
rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o 
ristagno, ovvero che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio da realizzarsi 
contestualmente alla esecuzione delle opere richieste: 

• le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di 
approvazione del Piano, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come “zone A” 
(ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati urbani), come “zone B” 
(ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) e come “zone D” di completamento 
(ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime 
limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo; 

• le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di 
approvazione del Piano, come “zone E” (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli), 
limitatamente agli impianti di 

• acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi, nei Comuni con 
strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all’attività suddetta e che facciano 
riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali; 

• le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi 
approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni per 
almeno il 50% della superficie coperta complessiva; 

• 295 
• le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla 

data di approvazione del Piano, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie 
coperta complessiva. 

• Possono altresì essere escluse dal vincolo di cui alla presente norma, previo parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla 
previsione del Piano e a condizione che i Comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione 
civile, previsto dalla Legge 225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 42/1996: 

• le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi 
approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni in misura 
inferiore al 50% della superficie coperta complessiva; 

• le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e 
convenzionati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state rilasciate concessioni in 
misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva. 
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TITOLO II – AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.  

CAPO I – PERICOLOSITÀ IDRAULICA.  

 

Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) 
 

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  
 

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, 
purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al 
contesto territoriale;  

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi 

essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché 
siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto 
territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare 
o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di 
protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino;  

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità;  

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro 
e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto 
previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle 
barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o 
ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine 
di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, 
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di 
pericolosità nelle aree adiacenti;  

i) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento 
della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono 
ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni 
dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;  

j) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti 
precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, 
annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

k) nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 
anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e 
dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le 
aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, 
ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere 
indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione 
degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del 
completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità 
in altre aree.  
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Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I. 3) 
 

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:  
 

a)  interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, 
purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al 
contesto territoriale;  

c)  interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
d)  interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi 

essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in 
condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non 
concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le 
cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per 
tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità;  

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro 
e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto 
previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle 
barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h) realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la 
creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del 
fondo e con destinazione agricola vincolata;  

i) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o 
ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine 
di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, 
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di 
pericolosità nelle aree adiacenti;  

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino 
il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

k) interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di 
superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, 
purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;  

l) interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale 
n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, 
destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e 
idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;  

m) le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga 
garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con 
tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità 
idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per 
ciò che concerne le aree adiacenti.  

 

Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I. 2 e P.I. 1) e aree di ristagno  
 

Nelle aree P.I. 2 e P.I. 1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di 
governo del territorio.  

 
Nelle aree P.I. 2 e P.I. 1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di 
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governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la 
predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di 
programmi di previsione e prevenzione.  

 

CAPO II – PERICOLOSITÀ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA  

Art. 10 – Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F. 4) 
 

Nelle aree P.F. 4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime 
delle acque:  

 
a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e 

monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo 
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;  

b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei 

servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità 
e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di 
consolidamento;  

d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto 
previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento 
delle barriere architettoniche;  

f) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di 
superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le 
condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento 
franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;  

g) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.  

h) nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione 
che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento 
franoso previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi 
dalla stessa fissati.  

 

Art. 11 – Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) 
 

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le modalità ivi 
previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di 
servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo 
abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili 
quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le 
condizioni di pericolosità che gravano sull’area.  
I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia 
diversi da quelli di cui all’art. 10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di 
consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito 
interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali 
opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere 
di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è 
ammessa la contestualità.  
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Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana. 
(P.F. 2 e P.F. 1) 

 
Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio 
purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi 
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata 
dall’opera e dalle sue pertinenze.  
Nelle aree P.F. 2 e P.F. 1 si persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 
la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di 
programmi di previsione e prevenzione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


